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Administración de datos 
simplificada

La interfaz de uso fácil hace que las •	
configuraciones del sitio, la fijación 
de precios y la administración de 
los códigos PLU sean rápidas y 
sencillas
La administración de las tiendas •	
puede llevarse a cabo rápidamente, 
ya sea desde las oficinas internas 
o desde un lugar remoto, sin 
interrumpir las ventas
Compila datos para generar análisis •	
de mercado sobre la información 
de ventas para ayudar a determinar 
las promociones y la colocación 
del inventario
Registra en el sistema todos •	
los datos de las transacciones, 
incluyendo las ventas de: la tienda, 
combustible, las realizadas con el 
lector de tarjetas en el surtidor y 
genera el registro diario del sistema, 
por sitio, caja registradora y por 
cajero

Herramientas avanzadas de datos y  
generación de reportes

Brinda acceso rápido y seguro a los •	
datos relativos a la actividad de la 
tienda, in situ y de forma remota a 
través de conectividad IP
Los datos se proporcionan en •	
formato XML; las transacciones 
se toman desde el sistema punto 
de venta y de otros dispositivos 
periféricos y se reportan en 
un formato que se puede ver y 
manipular con facilidad

Permite el seguimiento de las •	
ofertas y las promociones de la 
tienda de forma sencilla y en tiempo 
real

Amplio control de periféricos

Permite administración de •	
periféricos y expansión de 
configuraciones en el futuro
Incluye 16 puertos seriales (además •	
de los 8 puertos de Ruby y Topaz) 
para ampliar las opciones de 
conectividad periférica
Garantiza una completa integración •	
con diferentes periféricos que lo 
conectan a un mundo de opciones 
de automatización comercial

Características de lealtad

Cuenta con programas integrados •	
de lealtad para ayudarlo a conservar 
más clientes y aumentar las 
oportunidades de venta dentro de 
la tienda
Descuento POP Fuel para •	
recompensar a sus mejores clientes
Mix and Match para la realización de •	
descuentos automáticos por la venta 
de productos combinados
Combo para la realización de •	
descuentos manuales por la venta 
de combinaciones
Programas de lealtad integrados de •	
terceros 

Variedad de reportes estándar

Ofrece una biblioteca completa de •	
opciones para reportes estándar

Los reportes se pueden personalizar •	
para que se adapten mejor a sus 
requisitos organizacionales

Programas de administración 
mejorados

Ofrece 50,000 códigos PLU, lo que •	
acelera y simplifica el agregar 
nuevas líneas de productos y 
mejorar la circulación dentro de la 
tienda
Administración sencilla de la lista •	
de precios: descargas más rápidas y 
en tiempo real, ya sea in situ o fuera 
de la estación
Configuración de las cajas •	
registradoras, los departamentos, 
los códigos PLU, etc., desde las 
oficinas internas o de forma remota
Cambio de los precios del •	
combustible y el inventario, edición 
del encabezado o pie de página de 
los recibos, diseño visual de las 
pantallas del lector de tarjetas, 
configuración de los descuentos 
POP Fuel y adición de las ofertas 
Mix and Match directamente desde 
su escritorio

Facilidad de acceso

Provee acceso para establecer •	
configuraciones de manera remota 
y transferir datos a través de la 
conexión segura por banda ancha

Características y Beneficios

Sistema base
Seguridad:
UL, CSA

IEM:
FCC Clase A (EE. UU.)

Descarga electrostática:
CEI 1000 4-2 (10 kV)

Temperatura:
De funcionamiento, 0 °C a 40 °C;  
en reposo, -40 °C a 70 °C

Humedad:
Humedad relativa de funcionamiento 
de 15% a 95% a 40 °C (sin 
condensación)

Alimentación:
110/220 V de CA, 300 vatios

Dimensiones:
12.5 pulg. de ancho x 3.75 pulg. 
de alto x 13 pulg. de profundidad 
(31.75 cm x 9.52 cm x 33.02 cm)

Peso:
Aproximadamente 11 lb (5 kg)

Memoria:
Banco 1: 128 MB de DRAM; •	
expandible a 256 MB
Banco 2: 8 MB de SRAM y tarjeta •	
JEIDA de 2 MB (compatible con  
el software de Ruby) 

Almacenamiento masivo:
Unidad de estado sólido de 128 MB 
con interfaz EIDE; expandible a 
512 MB

Conectividad:
LAN Ethernet 10/100 BaseT con 
24 puertos RS232

Comunicación remota:
Módem interno PCI de 56 Kbps

Requisitos de Sapphire:
HPV-20•	
Ruby SuperSystem y/o Topaz•	
Sapphire Management Suite •	
(SMS)


