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Processador
Processador RISC 200 MHz ARM9 32 bits

Memória
6 MB (4 MB de Flash, 2 MB de SRAM) 
12 MB (8 MB de Flash, 4 MB de SRAM) 
(opcional)

Monitor
LCD gráfico de 128 x 64 pixels, com luz de 
fundo; capacidade para 8 linhas x 21 
caracteres

Leitor de Cartão Magnético
Três trilhas (trilhas 1, 2, 3), alta coercitividade, 
bidirecional

Leitor de Cartão Inteligente (opcional)
ISO 7816, 1,8V, 3V, 5V ou cartões síncronos e 
assíncronos; aprovado para EMV tipo nível 1 e 
2 

Leitor de Cartão SAM (opcional)
3 módulos de acesso de segurança (SAM)

Teclado
Teclado numérico 3 x 4, além de 8 teclas de 
função na tela e 4 teclas pressionáveis na tela

Portas Periféricas Fixas
Duas portas RS-232, uma porta Telco e uma 
porta de Ethernet opcional dão suporte a 
comunicações e periféricos, incluindo 
digitadores de senha e leitores de cheques

Portas Periféricas sem Fio
Uma porta RS-232, uma porta Telco e uma 
porta Host USB dão suporte a comunicações e 
periféricos, incluindo digitadores de senha e 
dispositivos sem contato

Impressora
Térmica integrada com capacidades gráficas, 
18 linhas por segundo, 24 ou 32 colunas; rolo 
de papel padrão de 58 mm x 25 m folha única

Modem de Discagem
Modem padrão de 14,4 kbps com suporte para 
Bell 103/212a, CCITT 
V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis
(300/1200/2400/9600/14400 e HC Fast Connect 
para 1200 bps) 

Modem sem Fio Opcional
Suporta GSM/GPRS Wide Area Wireless em 
850/900/1800/1900 MHz

Protocolos
O aplicativo seleciona entre protocolos 
assíncronos (Visa 1, Visa 2 e outros) e 
protocolos síncronos (incluindo ISO 8583/
SDLC)

Segurança
SSL v3.0, criptografia 3DES, gestão de teclas 
Mestre/Sessão e DUKPT; aprovado para PCI 
PED; autenticação de arquivos VeriShield

Características Físicas
Comprimento: 209 mm; Largura: 102 mm; 
Altura: 72 mm; Peso: Terminal/500 g, 
Embalagem total/1.326 g

Características Ambientais
Temperatura operacional de 0 a 40 °C; 
umidade relativa de 5% a 90%, sem 
condensação

Voltagem
Entrada AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz; Saída DC 
8,6 – 9,4 VDC, 4.0 amp.

Desempenho Inigualável

• ��Processador RISC de 200 MHz, 32 bits — o 

mais rápido no setor quanto a capacidade de 

múltiplas tarefas

• ��Até 12 MB de DMM (memória dinamicamente 

administrada) proporcionam um 

processamento excepcional em transações 

de débito, crédito, EBT e de valor agregado — 

incluindo o cartão inteligente EMV

• ��Capacidade opcionais de IP/discado e sem fio/

discado encontram-se incorporadas no mesmo 

dispositivo, o que faz com que seja fácil mudar 

de uma opção de comunicação para outra - 

sem a ligação de outros dispositivos

• ��A compressão de arquivos, usada em conjunto 

com redes ou modens de alta velocidade, 

agiliza significativamente o download de 

aplicativos

• ��Suporta transações com base em IP, s 

IP-based transactions, building upon the 

Verix IP infrastructure and its suite of 

familiar TCP/IP tools

• ��O excepcional trabalho com gráficos, tanto 

do monitor como da impressora, produz 

rapidamente logotipos, fontes gráficas e 

idiomas com base em caracteres

• ��A impressora térmica integrada de alta 

velocidade é silenciosa e ágil (18 linhas por 

segundo), com carga de encaixe “clam shell” 

para simplificar a troca do papel e eliminar 

emperramentos

Fácil de Usar

• ��Interface intuitiva no estilo banco 24 horas, 

monitor grande com luz de fundo, teclas 

ergonométricas e indicadores de menu em 

negrito minimizam o treinamento de 

atendentes, agilizam as filas e reduzem os 

erros

• ��Leitor de cartão de três trilhas e alta 

coercividade aceita a maioria dos cartões 

com tarja magnética, incluindo mini-cartões

• ��Inclui um leitor de cartão inteligente 

incorporado e módulos de acesso de 

segurança (SAM) para suportar soluções de 

cartões inteligentes e oferecer proteção 

adicional aos dados

• ��Digitadores de senha internos para 

aplicativos de débito e outros aplicativos com 

base em senha

• ��Pequeno e elegante, com uma pegada 

extremamente pequena e com design de 

movimento fácil para que o cliente possa 

digitar a senha

Segurança Avançada e Confiabilidade 

Superior

• ����O que há de mais novo em proteções de 

segurança, incluindo criptografia 3DES, 

gestão Mestre/Sessão e DUKPT (Derived 

Unique Key Per Transaction), além da 

sofisticada autenticação de arquivos e 

resistência a violações VeriShield

• ����Aprovado para PCI PED em relação a débito 

e outras transações com base em senha, 

além de ter conquistado aprovação para 

approved for debit and other PIN-based 

transactions and has earned EMV tipo nível 1 

e 2

• ����Separação de aplicativos, tanto em nível de 

hardware como de software, minimiza ou 

elimina a necessidade de se retificarem 

aplicativos de pagamento existentes toda vez 

que um aplicativo é acrescentado ou 

modificado

• �Aprovado para PTS MasterCard quanto à 

proteção de criptografia avançada de 

comunicações com base em IP

Características e Benefícios
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ESPECIFICAÇÕES


